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OBJET 

Détermination de la résistance mécanique aux charges parallèles et perpendiculaires au 
plan du vitrage sur des attaches VEA. 

TEXTES DE REFERENCE 

Procédures CSTB définies au § 2 des modalités d’essais, acceptées par le demandeur. 

OBJET SOUMIS A L’ESSAI 

Date de réception : 7 décembre 2004 

Date des essais : 8 et 9 décembre 2004 

Origine : Les échantillons ont été livrés au CSTB par la société SADEV 

Identification : Les échantillons ont été enregistrés sous le numéro CL1659 

 
 

 Fait à Marne-la-Vallée, le 24 janvier 2005 

Le Technicien 
chargé des essais, 

 
L. GASNIER 

 

 L’Ingénieur  
responsable des essais, 

 
M. COSSAVELLA 
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1. DESCRIPTION DU CORPS D’EPREUVE 

Attaches VEA comportant 2 branches. 

Référence des attaches : 

S3001 -150-2B-180, entraxe des fixations de 150 mm, en acier inoxydable X2CrNiMO17-12-2,  
3 éprouvettes. 

Le plan des attaches figure en annexe A. 

2. MODALITES DES ESSAIS DE RESISTANCE DES ATTACHES 

Les essais ont été réalisés sur une machine d’essai MTS type 10M équipée d’une cellule 50 kN, 
avec une vitesse d’essai de 1 mm/min. 

L’attache métallique a été disposée sur un support supposé indéformable : 

·  Verticalement pour déterminer la résistance admissible aux charges parallèles au plan du 
vitrage (de type poids propre en façade). 

·  Horizontalement pour déterminer la résistance admissible aux charges perpendiculaires au 
plan du vitrage (de type vent en façade). 

Les essais permettent de déterminer :  

·  La force dans un bras de l’attache correspondant à un déplacement résiduel de 0,1 mm.  

·  La force dans un bras de l’attache correspondant à un déplacement de 1 mm. 
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Un capteur de déplacement relié à un dispositif d’acquisition informatisé est disposé dans l’axe 
perpendiculaire des deux branches testées afin de mesurer précisément les déplacements (cf. 
figures 1a, 1b et annexe B). 

 
 
 
 

 
 

Figure 1a : Chargement F sur l’échantillon disposé horizontalement 
 
 
 
 

 
 

Figure 1b : Chargement F sur l’échantillon disposé verticalement 
 

 
 
 
 
 
L© effort F s’exerçant sur deux branches de l’attache, l’effort admissible sur une branche est donc 
F/2. 
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3. RESULTATS DES ESSAIS 

3.1. La résistance aux charges parallèles au plan du vitrage est donnée dans les tableaux 
ci-après. Le détail des résultats d’essai est en annexe C. 

 

 

 

 

 

 
 

S3001 - Charge parallèle sur 2 branches 

Essai 
F à 1 mm  

en N 
F à dres = 0,1mm 

en N 

1 11 485 11 443 

2 11 390 10 341 

3 10 202 11 112 

Moyenne : m 11 026 10 965 

Incertitude élargie : e 860 740 

m-e 10 166 10 225 

Coefficient de 
pondération c 1 1,35 

(m-e) / 2c 5 083 3 787 
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3.2. La résistance aux charges perpendiculaires au vitrage est donnée dans les tableaux 
suivants. Le détail des résultats d’essai est en annexe C. 

 

 
 
 

 
S3001 - Charge perpendiculaire sur 2 branches 

Essai 
F à 1mm  

en N 
F à dres = 0,1 mm 

en N 

4 8 771 7 777 

5 9 114 7 580 

6 9 139 7 836 

Moyenne : m 9 008 7 731 

Incertitude élargie : e 253 178 

m-e 8 755 7 553 

Coefficient de 
pondération c 1 1,8 

(m-e) / 2c 4 377 2 098 
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ANNEXES 
 

 

A – Plans des attaches 

 

B – Photo des montages 

 

C – Détail des données 
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ANNEXE A 

 

 

S3001 
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ANNEXE B 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dispositif de chargement vertical - Détermination de la résistance admissible aux charges 
verticales permanentes de poids propre sur une attaches 2 branches 
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ANNEXE C 
 

Réf. 3011 - Eprouvettes n° 1, 2 et 3, essais parallèles au plan du vitrage 

Eprouvette 
n° 

Déplacement à 
F=1000N 

mm 

Déplacement à 
F=2000N 

mm 

Déplacement à 
F=3000N 

mm 

Déplacement à 
F=4000N 

mm 

Déplacement à 
F=5000N 

mm 
1 0,01 0,09 0,18 0,28 0,38 

2 0,17 0,17 0,23 0,28 0,35 

3 0,11 0,18 0,27 0,37 0,46 
 

Eprouvette 
n° 

Déplacement à 
F=6000N 

mm 

Déplacement à 
F=7000N 

mm 

Déplacement à 
F=1000N 

mm 

Déplacement à 
F=9000N 

mm 

Déplacement à 
F=10000N 

mm 
1 0,47 0,54 0,62 0,70 0,80 

2 0,43 0,50 0,60 0,69 0,80 

3 0,55 0,65 0,75 0,86 0,97 

 

Eprouvette n° 
Force maximale 

N 
Déplacement à force maximale 

mm 
1 13 412 1,52 

2 14 572 2,17 

3 14 573 2,13 

 

Eprouvettes n° 4, 5 et 6, essais perpendiculaires au plan du vitrage  
(valeurs pour branches) 

 

Eprouvette n° 
Déplacement à 

F=1000N 
mm 

Déplacement à 
F=2000N 

mm 

Déplacement à 
F=3000N 

mm 

Déplacement à 
F=4000N 

mm 

Déplacement à 
F=5000N 

mm 
4 0,17 0,37 0,56 0,76 0,96 

5 0,19 0,38 0,57 0,77 0,98 

6 0,19 0,40 0,62 0,83 1,05 
 

Eprouvette n° 
Déplacement à 

F=6000N 
mm 

Déplacement à 
F=7000N 

mm 

Déplacement à 
F=1000N 

mm 

Déplacement à 
F=9000N 

mm 

Déplacement à 
F=10000N 

mm 
4 1,19 1,44 1,74 2,09 2,56 

5 1,20 1,45 1,73 2,06 2,51 

6 1,30 1,60 1,98 2,45 3,06 
 

Eprouvette n° Force maximale 
N 

Déplacement à force maximale 
mm 

4 10 194 2,67 

5 10 639 2,90 

6 10 031 3,08 

 

FIN DE RAPPORT 


