
PARIS - MARNE-LA-VALLEE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS 
C E N T R E  SC I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  D U  B Â T I M E N T  

84, avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - BP 2 -  F 77421 Marne-la-Vallée Cedex 2 
Tel : 01 64 68 83 69 - Fax : 01 64 68 85 34 

 

 
 
ENVELOPPE ET REVETEMENTS 
 
Constructions Légères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT D'ESSAIS N° CL05-007*01-MOD 
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Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de 
l’objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de 
produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de 
produits au sens de l’article L 115-27 du code de la consommation 
et de la loi du 3 juin 1994. 
 
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa 
forme intégrale. 
 
Il comporte 10 pages dont 4 d'annexes.. 
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TRAME_PRS21_résistance_patte_attache.doc Révision n° 0 

OBJET 

Détermination de la résistance mécanique aux charges parallèles et perpendiculaires au 
plan du vitrage sur des attaches VEA. 

TEXTES DE REFERENCE 

Procédures CSTB définies au § 2 des modalités d’essais, acceptées par le demandeur. 

OBJET SOUMIS A L’ESSAI 

Date de réception : 7 décembre 2004 

Date des essais : 8 et 9 décembre 2004 

Origine : Les échantillons ont été livrés au CSTB par la société SADEV 

Identification : Les échantillons ont été enregistrés sous le numéro CL1658 

 
 
 Fait à Marne-la-Vallée, le 25 janvier 2005 

 

Le Technicien 
chargé des essais, 

 
L. GASNIER 

 

 L’Ingénieur  
responsable des essais, 

 
M. COSSAVELLA 
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1. DESCRIPTION DU CORPS D’EPREUVE 

Attaches VEA comportant 4 branches. 

Référence de l©attache : 

S3000 – Entraxe de 204 en acier inoxydable Cr Ni Mo 17-12-2, 3 éprouvettes testées. 

Le plan de l©attache figure en annexe A. 

2. MODALITES DES ESSAIS DE RESISTANCE DES ATTACHES 

Les essais ont été réalisés sur une machine d’essai MTS type 10M équipée d’une cellule 50 kN, 
avec une vitesse d’essai de 1 mm/min. 

L’attache métallique a été disposée sur un support supposé indéformable : 

·  Verticalement pour déterminer la résistance admissible aux charges parallèles au plan du 
vitrage (de type poids propre en façade), 

·  Horizontalement pour déterminer la résistance admissible aux charges perpendiculaires au 
plan du vitrage (de type vent en façade). 

Les essais permettent de déterminer :  

·  La force dans un bras de l’attache correspondant à un déplacement résiduel de 0,1 mm.  

·  La force dans un bras de l’attache correspondant à un déplacement de 1 mm. 
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Un capteur de déplacement relié à un dispositif d’acquisition informatisé est disposé au droit de 
la branche testée (cas du chargement parrallèle au plan du vitrage) ou dans l’axe perpendiculaire 
des deux branches testées (cas du chargement perpendiculaire au plan du vitrage), afin de 
mesurer précisément les déplacements (cf. figure 1 et annexe B). 

 

Figure 1 a : Chargement parallèle(1) au plan du vitrage sur l’échantillon disposé verticalement 
 
(1) Un deuxième capteur est disposé à l’axe de l’attache afin de déduire les déplacements de l’axe de ceux 
de la branche testée. 
 
 

 

Figure 1 b : Chargement perpendiculaire(2) au plan du vitrage sur l’échantillon disposé horizontalement 
 

(2) L’effort F s’exerçant sur deux branches de l’attache, l’effort admissible sur une branche est donc F/2. 
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3. RESULTATS DES ESSAIS 

3.1. La résistance aux charges parallèles au plan du vitrage est donnée dans les tableaux 
ci-après. Le détail des résultats d’essai est en annexe C. 

 
 

 

S3000 - Charge parallèle sur 1 branche 

Essai 
F à 1mm  

en N 
F à dres=0,1mm 

en N 

1 4 419 4 424 

2 4 399 4 553 

3 4 569 4 030 

Moyenne : m 4 462 4 336 

Incertitude élargie : e 117 351 

m-e 4 345 3 985 

Coefficient de 
pondération c 1 1,35 

(m-e) / c 4 345 2 952 
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3.2. La résistance aux charges perpendiculaires au vitrage est donnée dans les tableaux 
suivants. Le détail des résultats d’essai est en annexe C. 

 

 
 
 

 
S3000 - Charge perpendiculaire sur 2 branches 

Essai 
F à 1 mm  

en N 
F à dres = 0,1 mm 

en N 

4 5 169 6 631 

5 5 084 6 560 

6 4 803 6 035 

Moyenne : m 5 019 6 409 

Incertitude élargie : e 247 400 

m-e 4 772 6 009 

Coefficient de 
pondération c 1 1,8 

Résultat sur 1 branche 

(m-e) / 2c 2 386 1 669 
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ANNEXES 
 
 

A – Plans des attaches 

 

B – Photo des montages 

 

C – Détail des données 
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ANNEXE A 

 

S3000 
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ANNEXE B 
 

 
Dispositif de chargement vertical - détermination de la résistance admissible  

aux charges verticales permanentes de poids propre sur une attache 4 branches 

 

 
 

Dispositif de chargement horizontal - détermination de la résistance admissible 
aux charges horizontales momentanées dues au vent sur une attache 4 branches 
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ANNEXE C 
 

Réf S3000 - Eprouvettes n° 1, 2 et 3, essais parallèles au plan du vitrage 

Eprouvette 
n° 

Déplacement 
à 

F = 500 N 
mm 

Déplacement 
à  

F = 1 000 N 
mm 

Déplacement 
à  

F = 1 500 N 
mm 

Déplacement 
à  

F = 2 000 N 
mm 

Déplacement 
à 

F = 2 500 N 
mm 

1 0,09 0,20 0,30 0,41 0,51 

2 0,10 0,20 0,31 0,42 0,53 

3 0,10 0.19 0,28 0,39 0,49 
Moyenne 0,10 0,20 0,30 0,40 0,51 

Ecart Type 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 

 

Eprouvette 
n° 

Déplacement 
à  

F = 3 000 N 
mm 

Déplacement 
à 

F = 3 500N 
mm 

Déplacement 
à 

F = 4 000 N 
mm 

Déplacement 
à 

F = 4 500 N 
mm 

Déplacement 
à 

F = 5 000 N 
mm 

1 0,62 0,75 0,88 1,01 1,19 

2 0,64 0,75 0,.88 1,02 1,20 

3 0,60 0,72 0,85 0.,98 1,13 

 

Eprouvette n° Force maximale - N Déplacement à force maximale - mm 

1 6 036 1,62 

2 5 105 1,24 

3 5 561 1,31 

 

Réf S3000 : Eprouvettes n° 4, 5 et 6, essais perpendiculaires au plan du vitrage (valeurs pour 
branches) 

Eprouvette 
n° 

Déplacement à 
F=1000N 

mm 

Déplacement à 
F=2000N 

mm 

Déplacement à 
F=3000N 

mm 

Déplacement à 
F=4000N 

mm 

Déplacement à 
F=5000N 

mm 
4 0,173 0,37 0,56 0,76 0,96 

5 0,194 0,38 0,57 0,77 0,98 

6 0,187 0,40 0,62 0,83 1,05 
 

Eprouvette 
n° 

Déplacement à 
F=6000N 

mm 

Déplacement à 
F=7000N 

mm 

Déplacement à 
F=1000N 

mm 

Déplacement à 
F=9000N 

mm 

Déplacement à 
F=10000N 

mm 
4 1,19 1,44 1,74 2,09 2,56 

5 1,20 1,45 1,73 2,06 2,51 

6 1,30 1,60 1,98 2,45 3,06 
 

Eprouvette n° Force maximale - N Déplacement à force maximale - mm 

4 10 194 2,67 

5 10 639 2,90 

6 10 031 3,08 

 

FIN DE RAPPORT 


