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A LA DEMANDE DE : SADEV 
2 allée des Faisans 
ZI de Vovray 
BP 78 
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OBJET 

Détermination de la résistance mécanique aux charges parallèles et perpendiculaires au 
plan du vitrage sur l'attache VEA S3100 à deux branches. 

TEXTES DE REFERENCE 

Procédures CSTB définies au § 2 des modalités d’essais, acceptées par le demandeur. 

OBJET SOUMIS A L’ESSAI 

Date de réception : 3 août 2006 

Date des essais : 11 août 2006 

Origine : Les échantillons ont été livrés au CSTB par la Société SADEV 

Identification : Les échantillons ont été enregistrés sous le numéro CL2007 

 
 

 Fait à Marne-la-Vallée, le 24 octobre 2006 

 

Le Technicien 
chargé des essais, 

 
 
 
 
 

Laurent GASNIER 
 

 L’Ingénieur 
responsable des essais, 

 
 
 
 
 

Michel COSSAVELLA 
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1. DESCRIPTION DU CORPS D’EPREUVE 

Attaches VEA comportant 2 branches à 90° en acier inoxydable AISI 316L poli de nature : X2 Cr 
Ni Mo17-12-2, référence S3100. 

Entraxe de 2 branches 204 mm. 

Le plan des attaches figure en annexe A. 

2. MODALITES DES ESSAIS DE RESISTANCE DES ATTACHES 

Les essais ont été réalisés sur une machine d’essai MTS type 10M équipée d’une cellule 50 kN, 
avec une vitesse de 2 mm/mn. 

L’attache métallique a été disposée sur un support supposé indéformable : 

·  verticalement pour déterminer la résistance admissible aux charges parallèles au plan du 
vitrage (de type poids propre en façade), 

·  horizontalement pour déterminer la résistance admissible aux charges perpendiculaires au 
plan du vitrage (de type vent en façade). 

Les essais permettent de déterminer :  

·  la force dans un bras de l’attache correspondant à un déplacement résiduel de 0,1 mm, 

·  la force dans un bras de l’attache correspondant à un déplacement de 1 mm. 

Courbe Force-déplacement

0,10

2000

4000

6000

8000

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Déplacement (mm)

Force (N)

Corps d'épreuve

Droite à 0,1 mm de déformation
résiduelle

Force maximale: Fmax=5600N;
dmax=1,5mm

Force à 1mm de déformation
F=Fmax/(dmax-0,1)

d=0,1mm
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Un capteur de déplacement relié à un dispositif d’acquisition informatisé est disposé dans l’axe 
perpendiculaire de la branche testée permettant de mesurer précisément les déplacements (cf. 
figures 1a, 1b et annexe B). 
 
Remarque : Eventuellement un 2ème capteur peut-être ajouté au dispositif afin de soustraire les 
déplacements parasites de l’objet. 
 
�

Figure 1a : Chargement F sur l’échantillon disposé verticalement 

�
�

Figure 1b : Chargement F sur l’échantillon disposé horizontalement 
�
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3  RESULTATS DES ESSAIS 

3.1. La résistance aux charges parallèles au plan du vitrage est donnée dans le tableau ci-
après. Le détail des résultats d’essai est en annexe C. 

 

Charge parallèle sur 1 branche 

Essai 
F à 1 mm  

en N 
F à dres = 0,1 mm 

en N 

1 5 615 4 286 

2 5 435 4 405 

3 5 599 4 944 

Moyenne : m 5 550 4 545 

Incertitude élargie : e 125 441 

m-e 5 425 4 104 

Coefficient de 
pondération c 

1 1,35 

(m-e) / c 5 425 3 040 

 

3.2. La résistance aux charges perpendiculaires au vitrage est donnée dans le tableau 
suivant. Le détail des résultats d’essai est en annexe C. 

 
Charge perpendiculaire sur 1 branche 

Essai 
F à 1mm  

en N 
F à dres = 0,1 mm 

en N 

4 1 965 2 047 

5 2 132 2 762 

6 2 102 2 145 

Moyenne : m 2 066 2 318 

Incertitude élargie : e 112 478 

m-e 1 954 1 840 

Coefficient de 
pondération c 1 1,8 

(m-e) / c 1 954 1 022 
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ANNEXES 
 

 

A – Plans des attaches 

 

B – Photo des montages 

 

C – Détail des données 
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ANNEXE A 

 
 

 
 
 

Attache VEA S3100 
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ANNEXE B 
 

 

Dispositif de chargement parallèle - Détermination de la résistance admissible aux 
charges verticales permanentes de poids propre sur une attache 2 branches 

 

Dispositif de chargement perpendiculaire au vitrage - Détermination de la résistance 
admissible aux charges horizontales permanentes de vent sur une attache 2 branches 
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ANNEXE C 

 

 
Essais n° 1, 2 et 3 : éprouvettes parallèles au plan du vitrage 
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Essais n° 4, 5 et 6 : éprouvettes perpendiculaires au plan du vitrage 
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