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OBJET

Détermination de la résistance mécanique a la traction sur des fixations d’attaches VEA.

TEXTES DE REFERENCE

Procédures CSTB définie au § 2 des modalités d'essais, acceptée par le demandeur.

OBJET SOUMIS A L’ESSAI

Date de réception : 12 janvier 2004

Date des essais : 19 et 20 février 2004

Origine . Les échantillons ont été livrés au CSTB par la société SADEV.
Identification . Les échantillons ont été enregistrés sous le numéro CL 1530.

Fait a Marne-la-Vallée, le 16 mars 2004

Le Technicien L'Ingénieur
chargé des essais, responsable des essais,

i

L. GASNIER M. COSSAVELLA
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1. DESCRIPTION DU CORPS D’'EPREUVE

3 types de fixations ont été testées :
Rotule FXR 1001
Rotule FXR 1101
Rotule téte cylindrique FXR 1003

Pour les 3 fixations, la cage de rotule est en acier inoxydable X2 Cr Ni Mo 17-12-2 et I'axe en
acier inoxydable X4 Cr Ni Mo 16-5-1.

2. MODALITES DES ESSAIS DE RESISTANCE DES FIXATIONS

Les essais ont été réalisés sur une machine d’essai MTS type 10M équipée d’'une cellule 50 kN,
avec une vitesse d’essai de 1 mm/min.

La téte de la fixation a été logée a lintérieur d'un alésage réalisé dans une platine en acier et
solidarisée au bati de la machine d’essai.( voir photo en Annexe).

On détermine la force de traction correspondant a une déformation résiduelle de 0,1 mm et la
force a rupture.

3. RESULTATS DES ESSAIS

Les résultats sont donnés dans les tableaux ci-apres.
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Rotule FXR 1001

Eprouvette n°® Force (N) a rupture | Force (N) pour 0,1 mm de déformation Résiduelle
1 28209 22000
2 26263 21055
3 29926 22283
4 28009 20398
5 28337 21745
Moyenne : m 28149 21496
Incertitude élargie : e 2455 1267
m-e 25694 20229
Costicent e -
(m-e)/c - 11559

Nota : Pour les éprouvettes n° 2 et 5, il est observé un déplacement de I'ordre de 0,3 mm pour une force
de 2185 N et respectivement 1802 N.

Force (N)
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1 | Axe de rotule X4 Cr Ni Mo 16-5—1 suivant EN 10088-3

1 1 | Corps de rotule X2 Cr Ni Mo 17—-12—2 suivant EN 10088—3 | Serti
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Rotule FXR 1101
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Eprouvette n°® Force (N) a rupture | Force (N) pour 0,1 mm de déformation Résiduelle
1 19164 16794
2 17941 15766
3 17861 14990
4 17916 14861
5 18176 15839
Moyenne : m 18212 15650
Incertitude élargie : e 879 1296
m-e 17333 14354
Coeff|’C|e_nt de ) 1,75
pondération ¢
(m-e)/c - 8202
Force (N)
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2 .| 1 | Axe de rotule X4 Cr.Ni Mo 16~5-1 suivant EN 10088-3

Corps . de rotule

X2 Cr Ni Mo 17-12-2 suivant EN 10088-3

Serti
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Eprouvette n°® Force (N) a rupture | Force (N) pour 0,1 mm de déformation Résiduelle
1 27399 20470
2 27803 22046
3 27059 20851
4 27310 21166
5 28325 21685
Moyenne : m 27579 21244
Incertitude élargie : e 864 1062
m-e 26715 20182

Coeticen e -

(m-e)/c - 11532

Nota : Pour les éprouvettes n°1,2, 3 et 5, il est observé un déplacement de I'ordre de 0,3 mm pour une
force respective de 926 N, 3830 N, 1899 N et 390 N.
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2 1 | Axe de rotule X4 Cr Ni Mo 16—5—1 suivant EN 10088-3

1 1 | Corps de rotule X2 Cr

Ni Mo 17-12—-2 suivant EN 10088-3 | Serti
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ANNEXE

Rotule VISION FXR 1003

FIN DE RAPPORT




