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SWIMSIDE®

¢POR QUE INSTALAR
UNA BARANDILLA DE VIDRIO EN
UNA PISCINA ?

Los expertos recomiendan el uso de una barrera vidrio como
“la mejor manera de proteger a los ninos”.

Efectivamente, su gran transparencia permite una vigilancia visual sin activar ningdn sistema de
seguridad... Una vez instalada, estas protecciones se quedan estaticas.

iUn mantenimiento casi inexistente!

Los materiales utilizados son anticorrosivos y sostenibles v no integran un sistema mecanico.
Por ejemplo, las persianas enraollables o alarmas necesitan un mantenimiento habitual y exhaustivo.
En general, no perduran mas de 2 anos.

iEl vidrio una solucion estética y transparente!

La gran ventaja del vidrio es que permite aprovechar de una vista de 360° dejando pasar la luz natural.

También, te permite protegerte de las miradas optando por vidrios con mas o menos opacidad.

¢Y la limpieza?

Muchos fabricantes ofrecen vidrios autolimpiables.

iENTONCES PUES, EL VIDRIO QUEDA EN LA SOLUCION MAS ADAPTADA!

Numerosas leyes europeas y mundiales reglamentan la seguridad de las piscinas.

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

SIDE

Primero, para nuestra pericia en el ambito de las barreras en vidrio.

Nuestra gama SABCO que cuenta ahora mas de 10 anos de innovacion es uno de los sistemas principales
en el mercado de la Barrera en/de vidrio.

iDe hecho, nuestros productos son famosos por sus mejor relaciones calidad-precio-rendimiento!

El rendimiento de nuestros productos SWIMSIDE es un punto clave para el desarrollo de nuestros
sistemas de Barreras en vidrio.

Los resultados son satisfactorios para todos los analisis y ensayos efectuados.

iPor su precio atractivo!

Al contrario de lo que pudieran pensar, nuestros sistemas tienen precios competitivos en comparacion
con otras soluciones.

Por ejemplo, para una piscina de 4 x 12 m, una Barrera SWIMSIDE no es mas cara que un sistema de
persiana enrollable con seguridad y alarma.

Los materiales que utilizamos y la calidad de fabricacion de nuestros productos les vuelven en sistemas
sostenibles que no necesitan ningln gasto de mantenimiento.

Su investimento es durable.

+0-
- - 15 mm -
iEn cuanto a la instalacion, a iLa proteccion no solo es un
es muy simple! concepto para nosotros sino un

< compromiso!
Nuestras cunas patentadas son P

sencillas para el montaje simple y
permiten un ajuste de la altura del vidrio
durante sus fijaciones.

Privilegiamos circuitos cortos. El 80%
de nuestra fabricacion se lleva a cabo
en Francia y en Europa utilizando

materiales reciclables para productos

iEl montaje es facil, rapido con un )
reciclables.

alineamiento de los vidrios perfecto!

¢Coémo instalar el sistema de Barrera de proteccion de piscina? % 44-45

SWIMSIDE Barrera de proteccién de piscina



DESCUBRE NUESTROS
PRODUCTOS

SWIMSIDE

PERFIL SWIMSIDE

.

SADEV INO

SADEV INO SQUARE
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HOTEL 48
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PERFIL SWIMSIDE

iRAPIDA INSTALACION @
iLISTO PARA DISFRUTARLO!

- i
b, . 1 r
] ‘&[ i

PERFIL 80 oL
" Espesor del vidrio: |
8>12.76 mm —_—

DURABILIDAD Y RENDIMIENTO

PERSONALIZACION
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ALUMINIO

resistente a la corrosion.
(Codigo: 01)

ACABADOS PULIDOS

Alta resistencia a la corrosion.

(Codigo: 02)

ACABADOS RAL
(Codigo: 03)

8| SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

(® PERFIL SWIMSIDE
Ref. OO80ORAIL50

CARACTERISTICAS TECNICAS

Longitud
Anchura

Altura del perfil
Material

Tipo de uso
Tipo de montaje

Espesor del vidrio

Altura de la Barrera

Nombre de cales

Acabado del perfil

Fijacion del perfil

CERTIFICACIONES

2500 mm

52 mm

110 0 130 mm segUn los revestimientos
Aluminio — alta proteccion anodizacion 25 pm
Barreras de proteccion piscina privada/piblica
Fijacion al suelo

8a12.76 mm

La norma recomienda que la altura minima entre
el punto de apoyo de arriba y la barrera por arriba
(el vidrio) debe siempre ser superior o igual a

1 100 mm. La altura del vidrio puede cambiar en
funcion del revestimiento elegido.

(Informacion pdgina 11)

4 por metro

Aluminio anodizado natural, efecto acero
inoxidable pulido (bajo pedida), RAL (bajo pedida)

Todos los 400 mm (pre-perforados todos los
200 mm para facilitar la instalacion y el corte del
perfil)

CUNAS

Ref. 0080KIT10CALEOLO4L

Vidrios: 4.4/2 0 8 mm

Es. del vidrio: 8 >8.76

Ref. 0080KIT10CALEO505

V/idrios: 5.5/2 0 10 mm

Es. del vidrio: 10 > 10.76

Ref. 0080KIT10CALEO606

V/idrios: 6.6/2 0 12 mm

Es. del vidrio: 2 > 12.76

(©) CUBIERTAS

Longitud: 2 500 mm

Ref. 0080CAP0252-01

Ref. 0080CAP0250-01

i
% Ref. 0080CAP0260-01

Altura: 10 mm

Altura: 30 mm

Altura: 30 mm
(Led no incluidas,
informaciones pdgina
siguiente)

(O JUNTA A RELLENAR

Ref. 0080JOINTO404  Vidrios: 04.04

Ref. 0080JOINTO505  Vidrios: 05.05

Ref. 0080JOINTO606  \idrios: 06.06

(® CUBIERTAS DE EXTREMO

Ref. 0080CE52-01

(Compatible cubierta A

0080CAP0252-01)

"’rﬂ""

Ref. 0080CE50-01

(Compatible cubierta ?
0080CAP0250-01)

(Compatible cubierta 3 /,
0080CAP0260-01)

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina



SWIMSIDE"

PLANOS TECNICOS

NECESIDAD DE ESPACIO
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Dé a su piscina un ambiente
diferente

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

OPCION CUBIERTA LED

i’i} NEON FLEXIBLE BLANCO
é I (Tamano: 6 x 12 mm)

Longitud 5m, 10 m y15 m.

Ref. 007-FLEX-BLNT-5M  Ref. 007-FLEX-BLNT-10M

Ref. 007-FLEX-BLNT-15M

|| -
ALIMENTACION
/ Alimentacion AC 230V / DC 24V -
compatible con EEUU - 5 metros

Ref. 007-ALIM230/24-60 60 W

Ref. 007-ALIM230/24-150 150 W

OPCION PERFIL LED

La diadema neonflex
se inserta en el cubierta.
Ref.: 0080CAP0260-01

TAPON

Tapon de estanqueidad de silicona

Ref. 007-FLEX-BCH-ALIM

Ref. 007-FLEX-BCH-FIN

Se vende por separado

TIRA DE LEDS

9.6 W/m-24V/- 120 LED/m-1.5m

Ref. 007-LED-BLC-CHD-5M

Blanco calido \erde

ALIMENTACION

Alimentacion AC 230V / DC 24V -
compatible con EEUU - 5 metros

Ref. 007-LED-BLCG-NTR-5M

Ref. 007-ALIM230/24-60 60 W

Blanco neutro Azul

Ref. 007-ALIM230/24-100 700 W

Ref. 007-ALIM230/24-150 150 W

Ref. 007-ALIM230/24-240 240 W/

Ref. 007-LED-BLC-FRD-5M Ref. 007-LED-ROUGE-5M

Ref. 007-ALIM230/24-300 300 W/

Blanco frio Rojo

Ref. 007-LED-JAUNE-5M

Amatrillo

CUNA DE SUJECION

Cuna de sujecion de la tira LED

Ref. 0070CALE-LED

Sélo para el acristalamiento 6.6

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina | 13



SWIMSIDE i ; ESPARNA

SADEV INO®

SADEV INO

Espesor del vidrio:
11.8 > 21.9 mm

UN DISENO UNICO

SISTEMA DE AJUSTE DEL VIDRIO
DURANTE LA INSTALACION

ALTA PROTECCION :
EN CONTRA DE LA CORROSION

14 | SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina
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SWIMSIDE"

16

CUBIERTA
INCLINADA
La forma de esta

cubierta evita un
punto de apoyo.

ACABADOS
PULIDOS

Alta resistencia a la

corrosion
(Codigo: 02)

ACABADOS

PULIDOS ESPEJO
(Codigo: 04)

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

KIT SADEV INO®

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anchura (visto de frente)
Anchura (visto de perfil)

Altura
Material

Tipo de uso
Tipo de montaje

Espesor del vidrio

Altura de la Barrera

Acabado del perfil

Espacio de perforacion
entre INO

CERTIFICACIONES

72 mm
95 mm max. Segun el espesor del vidrio
211 mm

Cubierta: Acero 316
Soporte: Aluminio alta proteccion
anodizacion 25 pm

Barrera de proteccion de piscina
Fijacion al suelo
11.8>21.9 mm

La norma recomienda que la altura minima entre
el punto de apoyo de arriba y la barrera por arriba
(el vidrio) debe siempre ser superior o igual a 1 100
mm. La altura del vidrio puede cambiar en funcion
del cubierta elegido.

(Informacion pagina 23-24.)

Acero inoxidable pulido a espejo / cepillado

800 mm

KIT SADEV INO®

Cada kit contiene:

@ una base en aluminio ;

una herramienta para centrar la cuia;
@ una cuia;

@ un par de cubierta;

@ soporte de cubierta adhesivo;

@ Una tapa de base.

Fijacion (non incluida en el kit en opcion)

iMONTALO, YA ESTA
HECHO! LISTO PARA
DISFRUTAR

Reduccion del tiempo del
montaje:

ElI INO guarda las ventajas de
instalacion de nuestros sistemas.

Con un ajuste de la alineacion del
vidrio durante la instalacion.

Cada kit corresponde a un rango de espesor de vidrio especifico

KIT VIDRIO 6.6 0 12 mm KIT VIDRIO 15 mm
Es. del vidrio: 11.8 > 14.2 mm Es. del vidrio: 13.6 > 16.3 mm
Ref.: 0081INO111-0606 Ref.: 0081INO111-15

KIT VIDRIO 8.8 KIT VIDRIO 10.10
Es. del vidrio: 16.4 > 18.5 mm Es. del vidrio: 19.5>21.9 mm
Ref.: 0081INO111-0808 Ref.: 0081INO111-1010

Durante su pedida, indica el acabo que desea obtener en su producto.

Ejemplo: kit 0081INO111-0606 con un acabado pulido espejo 04 = 0081INO111-0606-04.

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina
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SWIMSIDE"

PLANOS TECNICOS

18

NECESIDAD DE ESPACIO
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SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

mmm Configuracion 2 (con 3 INO)

Max. 2000

[6—6 3/4"]

1100

Min.
[3=7 1/47]

1040

Min.

[5-57

60
[2 3/87]
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Max. 800
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SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

19



SWIMSIDE' g ’_
g CASA PRIVADA

Uso PRIVADO

SADEV INO®
SQUARE

UN DISENO COMPACTO

SISTEMA DE AJUSTE
DEL VIDRIO DURANTE
LA INSTALACION

PROTECCION EN CONTRA
DE LA CORROSION

20 | SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina
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SWIMSIDE"

ALUMINIO

Resistente a la corrosion.
(Codigo: 01)

ACABADOS PULIDOS

Alta resistencia

a la corrosion.
(Codigo: 02)

V 4 | ACABADOS RAL
"\" (Cédigo: 03)

22 | SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

KIT SADEV INO® SQUARE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anchura (visto de frente) 72 mm
Anchura (visto de perfil) 95 mm max. Segin el espesor del vidrio
Altura 146 mm

Cubierta: Aluminio
Material Soporte: Aluminio alta proteccion
anodizacion 25 pm

Tipo de uso Barrera de proteccion de piscina
Tipo de montaje Fijacion al suelo
Espesor del vidrio 11.8>21.9mm

La norma recomienda que la altura minima entre
el punto de apoyo de arriba y la barrera por arriba
(el vidrio) debe siempre ser superior o igual a 1 100
mm. La altura del vidrio puede cambiar en funcion
del cubierta elegido.

(Informacion pdgina 23-24.)

Altura de la Barrera

Aluminio anodizado natural, efecto acero inoxidable

Acabado del perfil pulido (bajo pedida), RAL (bajo pedida)

Espacio de perforacion
entre INO

800 mm

CERTIFICATIONS

KIT SADEV INO®
SQUARE

Cada kit contiene:

@ una base en aluminio ;

una herramienta para centrar la cuia ;
@ una cufa;

@ un par de cubierta;

@ soporte de cubierta adhesivo;

@ Una tapa de base.

Fijacion (non incluida en el kit en opcién)

iMONTALO, YA ESTA
HECHO! LISTO PARA
DISFRUTAR

Reduccion del tiempo del
montaje:

ElI INO guarda las ventajas de
instalacion de nuestros sistemas.
Con un ajuste de la alineacion del
vidrio durante la instalacion.

Cada kit corresponde a un rango de espesor de vidrio especifico

KIT VIDRIO 6.6 0 12 mm KIT VIDRIO 15 mm
Es. del vidrio: 11.8 > 14.2 mm Es. del vidrio: 13.6 > 16.3 mm
Ref.: 0081INO500-0606 Ref.: 0081INO500-15

KIT VIDRIO 8.8 KIT VIDRIO 10.10
Es. del vidrio: 16.4 > 18.5 mm Es. del vidrio: 19.5>21.9 mm
Ref.: 0081INO500-0808 Ref.: 0081INO500-1010

Durante su pedida, indica el acabo que desea obtener en su producto.

Ejemplo: kit 0081INO500-0606 con un acabado anodizado natural 01 = 0081IN0500-0606-01.

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina
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SWIMSIDE"

PLANOS TECNICOS

NECESIDAD DE ESPACIO Configuracion 2 (con 3 INO)

Max. 2000
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SWIMSIDE"

accesorio para el perfil 8050

ESPACIADORES

accesorio para el perfil 8050

PERNO DE UNION
DE PERFILES

Permite alinear los rieles entre si'y mantener el rendimiento
mecanico del sistema.

Espaciador entre los vidrios
espesor 5 mm - Plastico negro
Fijacion: a pegar.

Ref. 0080ESPACO404

Vidrio 04.04

=

Ref. 007PIN-06-50

Ref. 00BOESPAC0O505

Vidrio 05.05

Ref. 00BOESPAC0O606

Vidrio 06.06

CUNA DE HORQUILLA

Estos espaciadores permiten nivelar ‘ Ref. A peticion
el perfil cuando la superficie del

soporte no es uniforme.

DESTORNILLADORES Y BROCAS

El destornillador dinamo-métrico es una herramienta de precision con valores de 1,4 Nm.

-

Ref. 007-TORX-T20/150

Anillo de sujecién
apriete 1.4 Nm

Vidrio float

Ref. 008-TRVS-1.4NM Es obligatorio adquirir esta

herramienta para poder

Torx broca
Tamano 25 - Tightening 2 Nm

Destornillador dinamo-métrico
(mango + broca)

disfrutar de la garantia de 2
anos o mas.

ANCLAJES PARA FIJACION

TORNILLO PARA HORMIGON

Muy alto rendimiento para fijaciones permanentes en hormigon.

g

— 3

gl

—

—

Ref. 09FIX-VBAZ-10

Ref. 09FIX-VBAZ-12

Ref. 09FIX-VBA4-10

Ref. 0SFIX-VBA4-12

Tornillo para hormigén
10x90

Acero cincado

50 piezas

Tornillo para hormigon
12x110

Acero cincado

50 piezas

Tornillo para hormigén
10x90

Acero inoxidable A4
50 piezas

Tornillo para hormigén
12x110

Acero inoxidable A4
20 piezas

KIT DE LIMPIEZA

B

26 | SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

Ref. 7OUT-KITNETO1

= Spray desengranaste para aluminio y acero inoxidable - 400 ml

» Pano de micro fibra 300 x 500 mm

Ref. 70UT-NETO1

= Spray desengranaste para aluminio y acero inoxidable - 400 ml

TACO

Alto rendimiento - Acero galvanizado y acero inoxidable A4

2

=

*

=

Ref. 09FIX-CDAZ-10

Ref. 09FIX-CDAZ-12

Ref. 09FIX-CDA4-10

Ref. 09FIX-CDAL4-12

Taco 10x70 Taco 12x90 Taco 10x70 Taco 12x90
Acero cincado Acero cincado Acero inoxidable A4 Acero inoxidable A4
50 piezas 50 piezas 50 piezas 50 piezas

PERNO DE ANCLAJE

Para altas exigencias. Permite fijar cargas pesadas en el hormigon agrietado.

=

L

=

Ref. 09FIX-GAAZ-10

Ref. 09FIX-GAAZ-12

Ref. 09FIX-GAA4-10

Perno de anclaje 10x95
Acero galvanizado
50 piezas

Perno de anclaje 12x110
Acero galvanizado
50 piezas

Perno de anclaje 10x95
Acero inoxidable A4
50 piezas

=

Ref. 09FIX-GAAL-12

Perno de anclaje 12x110
Acero inoxidable A4
50 piezas

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina
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SWIMSIDE"

28

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

KIT DE SELLADO QUIMICO

Ref. 09FIX-SCAZ-10

Cartucho de resina - sellador quimico Toma M10 -
acero galvanizado

Tornillo de cabeza hexagonal M10x30

Arandela de acero - Int. @10 - Ext. @ 22 - Al. 02 -
Acero

Ref. 09FIX-SCAZ-12

Cartucho de resina - sellador quimico Toma M12 -
acero galvanizado

Tornillo de cabeza hexagonal M12x30 - Acero
Arandela - Int. @12 - Ext. @ 27 - Al. 02,5 - Acero

Ref. 09FIX-SCA4-10

Cartucho de resina - sellador quimico Toma M10 -
acero inoxidable A4

Tornillo de cabeza hexagonal M10x30

Acero inoxidable A4 Arandela -

Int. @10 - Ext. @ 22 - Al. 02 - Acero inoxidable A4

Ref. 09FIX-SCAL-12

Cartucho de resina - sellador quimico Toma M12 -
acero inoxidable A4

Tornillo de cabeza hexagonal M12x30

Acero inoxidable A4

Arandela - Int. @12 - Ext. @ 27 - Al. 02,5

Acero inoxidable A4

ACCESORIOS PARA LA FIJACION

Ref. 09ACC-FIX-PI-SC

Pistola manual

para el sellado quimico

Ref. 09ACC-ECOUV10

Cepillo para hormigén - @10

Ref. 09ACC-ECOUV12

Ref. 09ACC-SOUF

Cepillo para hormigon - @12

Bomba de soplado

De limpieza para
la perforacion

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

Ref. 09ACC-ECOUV16/18

Cepillo para hormigon
P16 - P18




SWIMSIDE

NUESTRAS
SOLUCIONES

DE PORTILLA

Uso individual o colectivo

TESTADO A 10 000 CICLOS

RESISTENCIA A VARIAS
TEMPERATURAS

CONTROL DE LA RAPIDEZ
DEL CIERRE

30 | SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina




SWIMSIDE"

PLANOS TECNICOS

BISAGRAS DE SEGURIDAD DE CIERRE © ©
AUTOMATICO PARA PORTILLA DE PISCINA
VIDRIO 115
Ref. 125GS
KIT DE 2 BISAGRAS @ @
CARACTERISTICAS TECNICAS L]
Anchura 107 mm Vista de detras Vista de lado
Altura 134 mm
Apertura 90° max.
Material Acero inoxidable Distancia de 5 mm
Tipo de uso Barrera de proteccion de piscina privada/publica |
Ly 10> 10,76 mm [5.5.2 / 10] 10-12 mm
Espesor del vidrlo 12> 12,76 mm [6.6.2/ 12] |
L4
Anchura del vidrio max. 900 mm
Altura del vidrio max. 1500 mm
Peso max. 45 kg Vista de cara
Acabado Acero inoxidable pulido
107 PREPARACION DEL VIDRIO
—= % Distancia
020 . 4] — o - 4] @20
37 — = |w— 37 —
f ™\ e i
- Jr . ‘ ‘ —
| | |
[
[
34 115 I
58 65 I 65 58
> [
[
[
> [
T 77+777 ‘ ‘ 777+77
| |
4 35} onN | Sﬂ/é/\;zﬁzoﬁ 35
CORTAR LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL VIDRIO
> (todas las dimensiones en mm)

Vista de abajo
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SWIMSIDE"

PLANOS TECNICOS

T

© =

66

oL

BISAGRAS DE SEGURIDAD A CIERRE
AUTOMATICA PARA PORTILLA DE PISCINA
VIDRIO PARED

31

49 ©

=
KIT DE 2 BISAGRAS B i__
CARACTERISTICAS TECNICAS \
Vista de detras
Anchura 75 mm
Vista de lado
Altura 134 mm
Apertura 90° max. H
. . 10 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de uso Barrera de proteccion de piscina privada/publica I O — I 66
10-12 mm
.. 10> 10,76 mm [5.5.2 / 10] | 2 l
Espesor del vidrlo 12> 12,76 mm [6.6.2 / 12] g ! ~
Anchura del vidrio max. 900 mm %@7
Altura del vidrio max. 1500 mm
Peso max. 45 kg Vista de cara
Acabado Acero inoxidable pulido
PREPARACION DEL VIDRIO
—={ |=—(8) Distancia
et 61 ——— =
j _ _ 1LY
> | f
\
\
> 134 115 |
\
\ 65 58
> \
\
\
> — | %
\
! T
T
\ v M¢ 20 b a5

CORTAR LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL VIDRIO
(todas las dimensiones en mm)

Vista de abajo
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SWIMSIDE"

PLANOS TECNICOS

Montaje Magnalock

\
Panel K/\ %
vidrio \ Puerta'peatonal
CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PORTILLA —l - A — - ! en vidrio

DE 180° VIDRIO VIDRIO LJ —F——=
Ref. 600GS 10

VISTO POR ARRIBA
KIT DE 1 CERRADURA + AUTOBLOQUEANTE

. . 47 Diametro 12
CARACTERISTICAS TECNICAS S
Apertura 180° max. "

Materiales Acero inoxidable

Tipo de uso Barrera de proteccion de piscina privada/piblica

Fuerza de tiro 20N

Acabado Acero inoxidable pulido @ T _—_____________80——__—

Perforacion de la puerta

nAantAanal incAcAaAes A=

| | I

La cerradura debe

8
8 ] ¢ posicionarse a
: S 1500 mm de
I I - desarrollo con
\\ respecto alazona
Posicion segtn de aparcamiento
la altura GC

Norma: 1,5 m
desarrollado con

h respecto a la zona
de aparcamiento

[ Zona de aparcamiento
4
A
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SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PORTILLA
90° VIDRIO VIDRIO
Ref. 600G90S

KIT DE 1 CERRADURA + AUTOBLOQUEANTE

CARACTERISTICAS TECNICAS

PLANOS TECNICOS

Apertura 90° max.

Materiales Acero inoxidable

Tipo de uso Barrera de proteccion de piscina privada/piblica
Fuerza de tiro 20N

Acabado Acero inoxidable pulido

Panel vidrio

|

Montaje Magnalock

Diametro 12 47

N

Agujero de puerta de vidrio

T T
L 1

o

VISTO POR ARRIBA

290

\\ Posicién segin

la altura GC

Norma: 1,5 m
desarrollado con

h respecto a la zona
de aparcamiento

100

100

10

Zona de aparcamiento

I\ < Puerta en vidrio

b’

La cerradura debe
posicionarse a
1500 mm de
desarrollo con
respecto a la zona
de aparcamiento

™ 1500

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina
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SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PORTILLA
90° VIDRIO PARED

Ref. 600WS

KIT DE 1 CERRADURA + AUTOBLOQUEANTE

CARACTERISTICAS TECNICAS

PLANOS TECNICOS

Apertura 90° max.

Materiales Acero inoxidable

Tipo de uso Barrera de proteccion de piscina privada/piblica
Fuerza de tiro 20N

Acabado Acero inoxidable pulido

Montaje Magnalock

N

Puerta devidrio T
L]

VISTO POR ARRIBA

Diametro 12 47

N

Agujero de puerta de vidrio

290

100

\\ Posicién segin

la altura GC

Norma: 1,5 m
desarrollado con
respecto a la zona
de aparcamiento

100

Zona de aparcamiento

Pared

b’

La cerradura debe
posicionarse a
1500 mm de
desarrollo con
respecto a la zona
de aparcamiento

™ 1500

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina
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PLANOS TECNICOS

Ejemplo implantacion GC piscina

- 9925 VIDRIO _ _ | _ 990 VIDRIO e 990 VIDRIO e 9P0 WIDRIO ol 990 VIDRIO |- 9925 VIDRIO |- 9915 VIDRIO -
A A A
S
o Q@
S Q o
= = <
S A
©
Y
Y Y
1 )
= N
= - 6000 N 1000 o
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PLANOS TECNICOS

— Ejemplo implantacion GC piscina

L VIDRIO o VIDRIO Sl VIDRIO S VIDRIO e VIDRIO e VIDRIO i VIDRIO o
|‘ | — — —| —| — [ -
A A A d
)
S S o
= = 5
9 S
0
Y
Y Y
, = 7 = <% |
lv < i \ . < 5 v WV j \ N ) A Vg
! . < 7 ) 9 : v. . .
KS) . -V , o : < V. v , , ~ 5 S 2 T T I Y] I b N
SR SN S L B PG S R N B -
< . — — o T o : - 1 - 5 o . : . = - = -
< 9, N v 7 ] ' < v v . . N < 5 v <
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¢COMO INSTALAR
EL SISTEMA DE BARRERAS
DE PROTECCION DE PISCINA?

RECOMENDACIONES

La barrera debe instalarse segiin las recomendaciones de este documento para seguir la norma. Todas
modificaciones o degradaciones de los productos de la compaiiia SADEV liberan la responsabilidad de
nuestra sociedad.

Bajo ninguna circunstancia su revendedor o su fabricante de esta barandilla podran ser responsables de
la caida o el ahogamiento de cada persona o animal.

= Es recomendado instalar una barandilla de proteccion a 1 m minimo del estanque. Para sus piscinas
privativas a uso individual, es recomendado no instalar la barrera demasiado lejos de la piscina para no
perder la eficacia de la barandilla.

= Cuando la barandilla de proteccion se combina con uno o numerosos muros, estas paredes no deben
dejar un acceso a la piscina por su altura (minimo 1,10 m entre puntos de apoyo) o sus propias aperturas
(puertas y ventanas cerradas con un dispositivo a prueba de/resistente a los nifios).

= Sea cual sea la tipologia del suelo (pendiente, presencia de escalones, etc.), la altura entre dos puntos de
apoyo debe siempre ser de 1,10 m una vez la barrera de proteccion esta instalada.

= Es imperativo cambiar todo elemento (o conjunto de elementos/juntos elementos) deteriorados.
= Proscribir |a presencia de todo punto de apoyo fijo (murete, etc.) o movil v:

Del lado externo de la barandilla con respecto a la piscina: para todos tipos de barandillas (a varillas o paneles
solidos), quede despierto a la ausencia de todo elemento en un radio de 1,10 m;

Del lado interno de la barrera/barandilla con respecto a la piscina: para barandillas a varillas Gnicamente,
queden/quede despierto a la ausencia de todo elemento a una distancia de menos de 0,40 m de la barrera.

MODO DE ANCLAJE AL SUELO: El modo de anclaje al suelo debe permitir laimplantacion permanente de la
barrera o valla de la piscina — se conseja el uso de la tornilleria en acero inoxidable.

-

1.

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Esta barrera esta disefiada para limitar el acceso a la piscina a nifos de menos de 5 afnos. No obstante, ningln tipo
de proteccion reemplazara jamas la vigilancia de los padres.

» La piscina puede constituir un peligro grave para sus nifos. Un ahogamiento ocurre muy rapido. Nifios cerca de
una piscina necesitan su constante vigilancia activa, y que sepan nadar;

» Esta barrera no sustituye a la sensatez ni a la responsabilidad individual. Tampoco tiene la meta de reemplazar a
la vigilancia de los adultos responsables que suele ser el factor esencial para la proteccion de los ninos jovenes.
La entrada debe ser sistematicamente cerrada en caso de ausencia, incluso momentaneo del domicilio.

» En caso de deterioracion, impidan el acceso de la piscina a los nifos jovenes hasta la reparacion de la barandilla
o del medio de acceso durante constatacion de disfuncionamiento o durante el desmontaje de la barrera
impendiendo el aseguramiento del estanque;

» La presencia de un padre y/o un adulto responsable es indispensable cuando la piscina esta abierta.

&

N

» Aprenda los gestos que salvan;

» Memorice y pegue cerca de la piscina los nimeros de los primeros auxilios:

- Bomberos (080 o 085 en Espania)

- Emergencias (112 en Espana)

- Informacion toxicolégica (91 562 04 20 en Espana)

- Policia nacional (091 en Espana)

» j0JO! La seguridad solo se garantiza con el acceso de entrada cerrado, acerrojado;

= VVerifique la ausencia de objetos proximos a la barandilla que podria incitar o facilitar la escalada de la barrera;
» La cierre del medio de acceso para los sistemas de cierre automatico debe ser sistematicamente comprobado

» El medio de acceso debe cerrarse sistematicamente en caso de ausencia ausencia, aunque sea momentanea, de
vigilancia.

MANTENIMIENTO

Es imperativo cambiar todo elemento o conjunto de elementos deteriorados lo antes posible.
Utilice Gnicamente piezas aprobadas por el proveedor/instalador.

El autoadhesivo "“ACCESO CERRADO/BLOQUADO = SEGURIDAD - verifique la cierre y quede vigilantes” y la
etiqueta de trazabilidad presentes en las portillas no se deben quitar ni despegar.

Para el mantenimiento de nuestras piezas, consulte nuestras instrucciones de mantenimiento del aluminio

La instalacion de la barandilla de proteccion debera respetar
las instrucciones y las precauciones de uso y seguridad.

SWIMSIDE Barrera de proteccion de piscina
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